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IIPOTOKON/ ZKUŠEBNÍ 
ZPRÁVA

№ CPR 21 - NB 1837

oT n3nnTBaHe Ha Tina Ha npopyKT/tom testování typu výrobku

№ CPR 326 /22.08.2022

1. O6exr ira iriIIiiTaane/ Předmět testování:
OTOnnHTeneo ypep (rOTBapcxa nega) Ha 6HoropnBO (QT- B£f)/ Topné zařízení

tcooker) biopaliva (dřevo)/
Hpox3BO@iiTen/ Výrobce: Sabah Emaye Soba Sanayi Ltd. ti.

O@HH£t H H]9O1l3BOQcTBo/ Rok výroby: 2022 r.
Ton/ Typ: FOTBf1] 3cKH OTonunTexa neoxa Ha qT-pBa c ropua Qypua, Mopen/ WOOd-

hořící kamna s horní troubou
"SABAH S103 Krbová kamna s troubou"
HpepiimHaueHHe/ účel: fiHToBa roTBapcKa H OTOHuHTewa neoKa/ domácnost

kamna na vaření a vytápění

2. KoııeııT/ Zákazník:
3asBxa/fieqoesf. № CPR 226/09.08.2022
Gopua/ Společnost: Sabah Emaye Soba Sanayi Ltd. Şti.
Aupec/ Adresa. Akşehir Organize Sanayi Bölgesi 4.Sokak No:10, 42550 

Akşehir/Konya/Türkiye
TeneQoo/ Telefon. +90 332 821 11 08-09

3. MeToq aa ii3IInTaaHe/ Zkušební metoda:
H3nnTBaxe ma fixTOBa rOTBapcra H OTOnwTezHa riewa Ha 6oOFO]31lBO CT.rJiacHO/

Zkoušky kamen na biopaliva pro domácnost na vaření a vytápění podle normy EN 12815:2006

3.1. XapaicrepiiczHKu 3a ii3iliirnaiie ii npoaepxa/ Charakteristiky pro testování a kontrolu
1. KoocTum/ Konstrukce
2. fie3onacriocT ma ypeua/ Bezpečnost
3. TexHxuecxa xapaKTepxcTHxli/ Technické parametry
4. TonnxHHa MOyHocz (eQexTxBHOcT)/ Topný výkon (účinnost)
5. TeMnepaTypa ma ypega/ Teploty spotřebiče
6. EMHclIH Q,HMHH rmoBe/ Emise spalin
7. MapKxpane/ Označení

3.2. npencTaBeoo noxyueiizii/ Předložené dokumenty
1. KOHcTpyKTHBna poxyMeHTaiiHs/ Stavební dokumentace
2. H3HOJI3B£tHa MaTepHWH/ Použité materiály
3. CepTiiQHKaTit, / Certifikáty,
4. HHczpyKuHz 3a pa6OTa/ Návod k obsluze
5. HHcTpyKuxs aa 6e3onacoocT/ Bezpečnostní pokyny
6. MapKH OBKa ma ypepa/ Označení spotřebiče

4. Cpoxoae/ Terms.-
kaza na nonyoaBaHe/ Date ofreceipt: 09.08.2022
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,0,aTa Ha ii3nllTBaHe/ Datum testování: 09.08.2022-22.08.2022

5. N3IIoTaH O6paaeu/ Testovaný vzorek:

"SABAH S103 Krbová kamna s troubou" Sériové číslo 0001

6. MRCTO H£l ii3IliiTaaiie/ Místo testování: "FITEM KoHcynT" EOOQ - 3HHTBaTenHa 
na6opaTOpHfl ITEM Consult Ltd - Zkušební labOratory rp. Coun i, 1220, 6yn. "HCTO]3H8 
CuaBsHo6wrapcxa" №8/ Sofia 1220, Blvd. Istoria Slavianobulgarska Ne 8

7. Oliocaiiiie/ Popis:
FiHTOBa rOTBapcxa neuxa, usraps a qrpBeHH xrcoBe, npepuasHaoeHa 3a neueHe H roTBene. 

Ypepa e H3nrnHeH c ropHa $ypoa. fleuKaTa e iisnruHeHa oT wcTOBa nwapHHa H uyryH. Perynpaiie 
Ha BT-3nyxa 3a provazHe - psxo. / Domácí sporák na kusové dřevo, určený k pečení a vaření. 
Spotřebič je naplněn troubou. Sporák je vyroben z plechu a litiny . Nastavení přívodu 
spalovacího vzduchu - ručně.

8. TexoiioecxH xapa crepiicTHKii / Technické vlastnosti, deklarované výrobcem.- 
HOMHHWHa TOINIxHHa MOIJjHOcT/ Jmenovitý topný výkon. 10,00 kW 
MaKcHM&flHO KOnHuecTBO FO]3HBO/ Maximální množství paliva.' 2,96 xg/h. 
EQexTiiBHOcT/ Účinnost:
H]3H HOMllHdJiHa TOnDHHHa MOIIJHOcT / A t jmenovitý topný výkon:
EMHcllTl H]3H HOMiiHmeH pewHM CO ripii 13% /
Emise při jmenovitém režimu CO 13 %.

75 %

0.20 %
PasMepH/ Rozměry:
Maca/ Hmotnost:
QHwemp Ha Tpr6aTa/ Průměr potrubí

445x505x950 mm
93,40 kg
130 mm

9. Hanonzaaiiii ropiiaa/ Použitá paliva:
9.1. TBT-]3QO FO]3iIBO - @T-pBa - 6 yx/ Pevné palivo - tvrdý buk

HpOToxOu OT 1I3fIHTBaHe Ha ropHBOTo/ Zpráva o zkoušce paliva N 4115/12.04.2021
- ,0,OiIHa KilflO]3HNHOcT Ha pafiOTHO rOpHBo/Tel výhřevnost paliva 16 23 MJ/kg
- Bzara/vlhkost 9.76%

9.2. TBrpno ropHBO - lirJIOJIHcTHa nrpBecHHa/ Pevné palivo - jehličnaté dřevo
HpOTOKOJI OT H3HTiTBaHe Ha ropHBOTO/ Zpráva o zkoušce paliva N 4116/12.04.2021
- QOiIHa Kd IO]3HVHOcT Ha ]aa6O+Ho ropHBo/Ref výhřevnost paliva 16,18 MJ/kg
- Bzora/vlhkost 10.30 %

10. Ycnoaiie 3a npoBe aiie xa naniiTBaoezo/ Podmínky testu:
1. K3HHTBaTeueH cTeiip/ Testovací stojan - pmpa6oTen no n3xCKBaHsTa Hal vyvinutý

podle požadavků boduA.4 normy EN 12815:2006.
2. OxOnHa cpe¢a/ Životní prostředí - crrnacoO H3HcxBanHaTa Ha cTaH,QapTa/ podle

požadavkům normy
3. Pa3cTOsxHe oT cTeHHTe Ha cTeHpa go ypepa/ Vzdálenost od stěn stojanu k jednotce - 

nocoueHHH oT npOH3BOpHTeW označená výrobcem.
A. OT JIBBO TI Q icxo go cTexpa/ Vlevo a vpravo na stojanu - 500 mm
B. OT3aq go cTeHpa/ Zpět na stojan - 500 mm
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4. Pa6OTHii pemiiMil 3aqapeiin o+ npoo3BO,QiiTem/ Provozní režimy, na které upozorňuje např.
výrobce

A. HOMHiimex/ Nominální: 10,00 kW
B. HaMmeH/ Redukovaný: nenpiino'uiIM/f2o/ použitelný

5. Ha-iiicnuaaoe ma czoñoOCTffTe/ Výpočet hodnot: no QopMywTe nocoueiix B/
pomocí vzorců uvedených v A.6.2 normy EN 12815:2006.

6. H3flON3B8Hii uauepaaTenuii ypepii/ Použité měřicí zařízení: nocoueiix B/ uvedeno 
na str. 13

MaTeMaTHuecKHTe H3oiicsexHs ca HdHpaBeaii ccc cTaunapTox excencxo Ta6JiHHH/
Matematické výpočty se provádějí pomocí standardních tabulek Excelu.

11. HaiNlTaane npii ilOMoiianua uomnOCT/ Zkoušky při jmenovitém topném 
výkonu (22.08.2022)
11.1. HapaueTpii ma 3aO6iixawipaza cpega/ Parametry prostředí

EN 
12815:2006 HoxaaaTeo/ Indikátor

Mepoa 
e uoiiua/ 
Opatření
mentální 
jednotka

Hauepeoa 
CTOilHOCT/ 
Měřeno

hodnota

Hancxaaiiiiu 
Ha cTaHqapTa/ 
Požadavek na

standardní

Caozaezcz
Biie/

ormi

A.1.1

TeMnepaTypa Ha
BT-3, Qil B

noMeiueHxeTo/
Teplota vzduchu v 
místnosti

0 C 23.50
pa ce xzMepH/ to

měřit Hsnsxeoo/
hotovo

A.1.2 Haripewo TeneHoe/
Křížový průvan m/s 0.07 50.500 croTBeTcTBa

/ zápas

A.1.3 BLHmHNN3TOHtpN/
fifernMsourre

HoncBaT/
Chybějící

3aiiJHTa OT
ppyrii

H3TO'-iHTIllll Ha 
TOIIJIHH

Ochrana před
další tepelné 

ioureBy

croTBeTczBa
/ zápas

11.2. H3uepeiia TeMneparypa H Tata ma qIIMHiiTe razOBHMMěřená teplota a tah 
spalin

Indikátor Houazamen

Mepria 
ebunuqa7 

Měřicí 
jednotka

Mamepena 
cmoiirioc 

W
Naměřená 
hodnota

Haucxaaiiua ma 
cmanbapma7 

Požadavek normy

Cromaemc 
manes 
Conformity

A.2.3.4
Tara ma pnuoiiTe
rasoBe/ Tah spalin Pa 12.4

pa ce xsMepN to
měřit Il3HrnHeno/

hotovo

A.4.4.3

TeMnepaTypa xa
@HMuxTe rmoBe/ Teplota 
topných plynů

O C 299.90
qa ce o3MepN to

měřit H3nrxeHo/
hotovo
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11.4. Texnepa pa øa QypiiaTa/ Teplota v troubě

CS
12815:2006 Hoxaaazen/ Indikátor

Mepiia 
eniiiiuua/ 
Opatřen

í
mentální 
jednotka

Haxiepeiia 
czoñoOCT/ 
Měřeno

hodnota

H3ifCKBitHl4¥f Ha 
czaHna{ïTB/ 

Požadavek na
standardní

CsoTøeTcz
øue/
Con ormi

A.4.7
TeMnepaTypa Ha
QypxaTa/ Teplota trouby 0c 243

ua ce n3uepø/ to
měřit

230+30

iisnruHeHo/
hotovo

11.5. HaMepe it euiicilH OT ropenezo/ Naměřené emise ze spalování
EN 

12815:2006 Hoxaaazeø/ Ukazatel

Mepoa
emøiifHa/
Opatření
mentální 
jednotka

HaMepeoa
CTOĞHOCT/

Měřeno
hodnota

Hnicxřaiřiřa
CTilH,Qit)3Til/
Požadavek
standardní

CsozaeTcz 
BHe/
Con ormi

A.4.4.2 
s.6.3

EMHcHii xa CO 3£t 
neoxii Ha TBa]3ØO 
ropxBO H H 13% 02 I 
CO pro tuhá paliva
kamna při 13 % O2

ppm 
mg/m' 

'

1005.3
1256.6

0.10
Knacl/
Třída 1

<0.3 % czoTBeTcTBa
/ zápas

A.2.3.4
Tara ma pHMHHTe
rmoBe/ Tah spalin Pa 12.4

ua ce ø3MepN to
měřit H3MniieHo/

hotovo

11.6. HsMepeiia TOIIoiiHH£ì MOlt HOcT it e eicrnaHOCT/ Naměřený topný výkon a
účinnost

CS
12815:2006 Hoxaaazeo/ Indikátor

Mepoa 
epiiiiiiua/ 
Opatření
mentální 
jednotka

H3uepeiia
cTOÎÎHOCT/

Měřeno
hodnota

H3oCKBi£Hon Ha 
CT£ìHØã T8/ 

Požadavek na
standardní

CøozøeTcT 
Bue/
Con ormi

p.6.4 EQexTHBxOcT/
E  cienc

00
79.14

Kuacl/
Třída 1

75 croTBeTcTBa
I M6ltch

p.6.5
HHTepBm sa
npe3apewnaHe/be uelin 
g intervaly

h 1.0 _>1.0 croTBeTcTBa
I match

p6.6
HOMHHHJIH£t TOHJIHHHH

MOiuøocT/ Nominální
tepelný výkon

kW 10.56 10.00 croTBeTcTBa
I P6ltch

11.7. TecT a8 xoneiie øa xOTnOHa/ Zkouška vaření na horké plotýnce
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CS
12815:2006 noxa3azeø/ Ukazatel

Mepoa 
e iioiiu£t/ 
Opatření
mentální 
jednotka

Hauepena
CTOĞHOCT/
Naměřená 
hodnota

Haiicxøaiinn øa 
CTãH@£ì{ïT£ì/ 
Požadavek na

standardní

Crozøe+cT
øne/

ormi

A.4.10.4

Teønwepa Ø180,
h=130 c BOQ
Hrnec s vodou
Ø180, h=130

g 2000 2000+5 cioTBeTciBa
/ zápas

A.4.10.4
TeMnepazypa øa
QypøaTa/ Trouba
teplota

0c 243 230z30 croTBeTcTBa
/ zápas

A.4.10.4
TeMnepazypa plakala 15
MHHyTø/ Teplota
za 15 minut

0 18 17-20 croTBeTcTBa
/ zápas

A.4.10.4
HHTepBm aa
ripesapewnaøe/fic/øe//n
g intervaly

h 1
,QBa TecTa riO 60 
MHH./ torests 

nebo
60 minut.

croTBeTcTBa
/ Mitch

p.5.2

MaKC1lM£tJIH£f
+eMriepaTypa øa JI8B£fT£f 
cTeua xa cTeHpa /Max 
teplota levé strany
stěna trojstěnu

O C 55.3 ž(t , + 65K) croTBeTczBa
/ zápas

p.5.2

MaxcHMdJIHã

TeMnepaTypa na 
3apHa+a c+eHa/ 
Maximální teplota zadní 
části těla
stěna trojstěnu

OC 61.3 csoTBeTcTBa

p.5.2

MaxcøMmHa 
TeMriepaTypa øa noma 
ri£t ø3MepBaTenHm
s :i/ Maximální teplota
fiooru
měření úhlu

OC 57.4 ž(t , 65K) croTBeTcTBa
/.match

11.8. TecT aa OTonoeoiie øøø QypoaTa/ Zkouška ohřevu trouby
3a zecTa ce iianooařa peiienTaTa OT A.4.11.2/pro test vaření chlebíčků se používá 

následující recept A.4.11.2

EN 
12815:2006 noitaza+en/ Ukazatel

Mepiia 
epiiHliila/ 
Opatření
mentální 
jednotka

HaoepeHa 
czoñoocz/ 
Měřeno

hodnota

łl3iicxøaiiiøi ma 
czaopapza/ 

Požadavek na
standardní

Caozøezcz 
øne/
Con ormi

A.4.11.4
Teunepa+ypa øa
QypøaTa/ Trouba
teplota

0c 243 230+30 croTBeTcTBa
/ zápas



A.4.11.4 BpeMe sa neueHe/t/me
pro pečení

min 19 3HanHeHo/
hotovo
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A.4.11.4 OXJIampaHe/ Chlazení min 59 60 H3HrnHeHo/
hotovo

Příloha C
Ka]9T1lHa Ha 
ouBeTsBaxe/ Browningův 
diagram

cBem0/
lightCSÎ

ııopumeH
/ optimální

TzMeii/
nejtemnější

oırope/ 
ontop/ 

HOpMmex/
optimální

oTuozy/ pod 
T.Men/

nejtemnější

HsnrnHeno/
hotovo

p.5.3

MaxcHMdiIHa
TeMnepaTypa ma 
Q,prmKaTa Ha QypHaTd/ 
Maximální teplota
rukojeti trouby

° C 59.9 <(t, + 35K) croTBeTcTBa
M6ltch

11.9. H3nirraane aa 6eaonacHOCT/ Bezpečnostní zkoušky
11.9.1. Tees 3a Teunepa pxa 6e3oiiaciiocr/Test teplotní bezpečnosti
TBspno ropiiBo - iiruonHcTHa prpBecHxa/ Pevné palivo - jehličnaté dřevo

]3OTOKOJI OT H3HHTBaiie ea rO]3HBOTo/ Protokol o zkoušce paliva č. 4116/12.04.2021
- ,O,OJIHa Kd IO}3iIUHOcT Ha Jaa6oTiio ropHBo/ Výhřevnost paliva. 16,18 MJ/kg
- Bnara/ Vlhkost 10.30 %

CS
12815:
2006 noxaaaTeo/ Iffdicator

Mepııa 
epıııııııua/ 
Opatřen

í
mentální 
jednotka

Haxepeoa
CTOĞHOCT/
Naměřená 
hodnota

H3ılCKB£lHTl£t 
Hiç CTaıııpap+il/ 
Požadavek na.

standardní

CaoTBeTcTBll
ef Shoda

A.4.16
Tsr£f Hit ,QHMHııTe
rmoBe/ Tah spalin Pa 15.50 15+2.00 caoTBeTcTBa/

M6ltch

A.4.16 KouxecTBO rO]3HBO/
Množství paliva kg/h 3.10

cT-FH£tCHO A.4.2/
v souladu s 
bodem A.4.2

croTBeTcTBw
Zápas

A.4.16
HHTepB&fl 3£t 
npe3apewpaHe/de uelin 
g intervaly

h 1 1 Ğ3HanHeHo/
hotovo

p.5.2

MaKOHMd iHa
TeMnepaTypa Ha JmBaTa 
cTeHa Ha cTeHpa /Max 
teplota levé strany
stěna trojstěnu

°C 58.8 S(t 65K) croTBeTcTBa/
.hatch

p.5.2

MaxciIM£UJHa 
zeMnepaTypa Ha 
sa,gHaTa cTeHa/ Max
teplota zad

0 C 64.8 S(, t+ 65K) croTBeTczBa/
.hatch
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stěna trojstěnu

p5.2

MaKcHMmiHa
TeuriepaTypa na noma 
xa HsMepBaTenHilz 
vYzn/ Max. teplota 
fiooru z...
měření úhlu

0 C 59.6 <(t, + 65K) T'OTBeTcTBa/

p.5.3

Maxcxumoa
Teunepazypa na 
ppT.wKaTa xa QypHaTa/ 
Maximální teplota
rukojeti trouby

° C 62.1 croTBeTcTBa/

12. Hpoaepeoii xapaxTepiicTHKH/ Zkontrolované charakteristiky

CS
12815:2006

Hanueooaaoiie/ Jméno

PeayoTaT OT 
iiznuTaaueTo/ 
npoaepxaTa/ 
Test/ Cheking

výsledek

CaoTBeTcTBli
e/ Shoda

p.4.1 HpOil3BOucTBena qoxyuenzauiin/Produrfion do dokumentace

p.4.1.1

CneuoQiixaum ma o3non3BaHHTe Marepomo/
specifikace materiálů použitých v

konstrukce spotřebiče - iisxcxBa ce/
požadované

HWHUHH /
Dostupné na

HsnrneHo/
hotovo

p.4.1.2
HouHH£tiIHa TOnHHHHa MO HOGT B kW/
Jmenovitý tepelný výkon v kW- TI3HCKBa ce/
požadované

3 aqeoa/ set

p.4.1.3 H3HOJI3Baoo ropiiBo/ Použité palivo - a3HCKBa ce/
požadované

3 aneno/ set

p.4.1.4
3aBapeHn meBoBe n MaTepHdiiH 3a 3aBapsBane/ 
Svařované švy a svařovací materiálS- H3TicKBa 
ce/ požadováno.

HeripwOvHMO/
nepoužije se

p.4.2 H3HCKBaoou 3a MaTepnaoii, npoeicriipaiie ii xo
Požadavky na materiály, design a konstrukci

HcTpyilHu ua ypeq
i o hean 
e

a/

p.4.2.1 TexnHuecxa box eHTaHos/ Technický soubor-
Ft3HcxBa ee/ požadováno

HdJIHHa/
Dostupné na

HsnrweHo/
hotovo

p.4.2.2
O6IIJH KOiicTpyxTHBHH il3HcxBaiiHs/ Obecné 
požadavky na výstavbu- 1I3HGxBa ce/ 
požadováno.

Ypena pa6OTH
xape WHO H 

6esoriacoo, sea 
oTpemHe Ha

onacHii raaoBe oT 
ropeueTo, HzMa 

H3n aIIiTiBarueHH
Ro noaa/ Das
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Gerät arbeitet 
zuverlässig und 
sicher, es gibt 

keine Freisetzung 
von gefährlichen 

Gasen aus 
brennende Glut 
auf dem Boden 
nicht verbannt

p.4.3.1 Brpaqen BonoHarpeBaTeo/ Vestavěný ohřívač 
vody

HenpHuOWHMO/
nepoužije se

p.4.3.2
MHHHMmno ponycTHMa pe6euiina Ha cTeHxTe 
(oyryH)/ Minimální přípustná tloušťka oplatky 
(litina)

H3nzuHeHo/ hotovo
8 mm

croTBeTc+Ba/
zápas

p.4.3.2
MiIHHMdJIHH pe6enHHH Ha c+eHaTa B KOHT£tKT 
orrii/ Minimální tloušťka stěny do ' styku s 
požárním s rr n

llsnrnHeHo/ 
hotovo
8 mm

czoTBeTcTBa/
zápas

p.4.4
'-lyryHeuii uacTH, nopnomeHH xa xanxraHe H f 
BOnaTa/ Litinové díly vystavené tlaku vody HenpHuOWHMO/

nepoužije se

p.4.7 O6e3Br3pymaBaHe oa BOØHiiTe nTHII a/
Větrání vodních cest

HenpHnOWHMO/
nepoužije se

p.4.7 XepMeTřHocT/ Těsnost HenpHnOWHMO/
nepoužije se

p.4.7 Jyuepu Ha BOponarpeBaTeos/ Trysky ohřívače 
vody - H3HexBa ce/ nutné

HenpHnOWTlMO/
nepoužije se

p.4.7 Bogxx rFbTHiIia BT-B BOpoHarpeBaTeus/
Vodní cesty v ohřívači vody

HenpHuOWHMO/
nepoužije se

p.4.7
KOHcTpyKiiH8 Hå BO@HuTe nrTøilja BOB
BOnOHarpeBaTem/ Waterwa  design in the
ohřívač vody - H3HcKBa ce/ nutné

HenpHnOWHMO/
nepoužije se

p.4.7
KaHmo Ha BOpOHarpeBaTem a3HOn3BaHH ripii 
HHpxpeKTHll BO@Hii cnTeMH/ Kanály z.
ohřívač vody používaný v nepřímých vodních 
systémech

HenpnnOWHMO/
nepoužije se

p.4.8 CpepcTBa 3a nOUllCTBaHe/ Čistící zařízení
H3HcxBa ce/ požadováno

H xUHH
Dostupné na

H3nrweHo/ hotovo

p.4.9 BpaTH Ha OrHH eTo/ Krbová dvířka - n3HcxBa
ce/ požadováno

'-lyryHeHø-8 MM
/Litina-8 mm

3HrnøeHo/dávka

croTBeTcTBa/

p.4.10 B £tTa na QypHaTa/ Dvířka trouby - H3HCKB£t
ce/ požadováno

OTBopeHa Ha
900 /Otevřít 900

H3nrnHeHo/
hotovo

p.4.11 HMOXO@H/ Výfukové potrubí

p.4.11 Tpa6xå HåCTåBK£t HUH H£fK]3£t)iHH Xtension
trubka nebo tryska - H3HeKBa ce/ nutné

Ø130 mm
3HruHeHo/ hotovo
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p.4.14
YcT]3OiiCTBO sa perywpaoe ma ropeHeTo/ Zařízení 
pro regulaci spalování - o3TlcKBa ce/ nutné

fIT-pBuoeii o
BToponeH Br3@

sa lanoHe/Primární 
a sekundární 
vzduch pro 
spalování

p.4.14 BrpapeHa mana Ha pHMHH rasoBe/ Built-in fiue
plynový ventil

HenpunOWHMO/
nepoužije se

p.4.14.1
Perywpaue ma nT. BHUiIHB BXOQltIIt Bb3,Q / 
Regulace přívodu primárního vzduchu - 
xsHcKBa ce/ požadována

3Hrm+eHo/ hotovo
BT-]3Tsiua ce

Mana/Rotační 
ventil

p.4.14.2
Peryuiipaiie Ha BTO]3il'-lHHit BXO,QflIIJ BT.3, Q/ 
Sekundární regulace nasávaného vzduchu - 
iiailcKBa ce/ nutné

p.4.15 FtenenHHK H nOnilcTBane Ha nenenTa/ Popelník
a čištění popela - o3Hcxea ce/ nutné Hsnrnuexo/ hotovo

p.4.17 FOpHa Rnoza/ Horní deska - n3ucxBa ce/
požadované

BxcounHa
1010MM/ Výška

1010 mm

croTBeTcTBa/
Zápas

p.4.20 PeTopTa (ropHBiia noTa)/ Spalovací komora '-IyryHeHa /Ductile
železo

H3nmiieHo/
hotovo

p.4.21 YcT OiicTBa 3a nOuHcTBaiie/ Zařízení pro
čištění H3nrHeiio/ hotovo

p.4.22 IlHoxraTop 3a TeMnepapa xa 
Qypoara/
Ukazatel teploty trouby

HenpuJIOWHMO/
nepoužije se

p.5 ileaonacnocz ua ypepa/ Bezpečnost spotřebiče
YcTOllNHBOcT ii xepuexwOcT ma cTewTe ma 
BOpoiiarpeBazew/ Odolnost a těsnost stěn 
ohřívače vody

Henponowxuo/
nepoužije se

p.5.6

H3flGxBaHe 3a 6esonaGHOcT cpeiuy nperpsBaoe 
Ha BOpaTa BAB BOpoHarpeBaTem/ Požadavek 
na bezpečnost proti přehřátí vody v.
ohřívač vody

Henponomouo/
není použitelný

p.5.7
YcT OiicTBo 3a ynpaBneHHe na npepnmiim 
Tornioo6ueiixHx/ Kontrolní zařízení 
bezpečnostního výměníku tepla

HenponovxMO/
nepoužije se

p.7 Moczpyxunii aa ypeqa/ Pokyny pro spotřebiče

p.7.2 HiicTpyKuxs 3a Instalace MOHTaW
Pokyny

Hmwoa/
Dostupné na

p.7.3 HHcT] 3mrs sa excnuoaTailHs/ Provozní
Pokyny

HKHH
Dostupné na

p.8 MapxiipOBKa/ Označení Hii Ha/
Dostupné na

13. H3IIOn3BaHii ii3MB{laaTenoo ypepu/ Měřicí zařízení
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1. BesHa enexzpoona,THH/ Elektronická skala, typ B600P

2. Be3Ha enexTpOHxa/ Electronic scala, DE 60K1DL, KERN - FepuaHiix/ Německo

3. aQ]3OB MaHouemp,TiIn/ Digitální manometr, typ Testo 512 , TESTOAG - Německo

4. Ypep sa a3uepBaxe Ha cxopOcT Ha ,a,BHweHHe ma BT-3Qyxa/ Měřicí zařízení pro měření rychlosti 
vzduchu Testo
405 V1

5.
TepMoMeTrp uH$ OB, MHoroxaHmeH/ Digitální, vícekanálový teploměr №3819.1.8 QeoTa 
wcTp eoT
KaHan/ Delta přístroj Kanál 1, ceii3op/ senzor 1

6. TepMoMeTrp iiHQ OB, MHoroxaHmeH / Digitální, vícekanálový teploměr №3819.1.8 QenTa 
HlicTpeHT Kara 2, ceo3op 2/ Delta přístroj Kanál 2, senzor 2

7. Ponezxa H3MepiiTenHa cTOMaHeiia xoac iI/Ocelové měřicí pásmo třídy II

8. iiQpoB TepMoMeTrp Testo 922,FepMauHs / Digitální teploměr Testo 922, Německo

9. EnexzpoHeii cexyHpoMep/Elektronické stopky, model 696, Hongkong

10. HHQpaoepBeH TepnoueTzplInfračervený teploměr

11.

AnapaT sa rmoB Au£tJIH3/ Analýza plynových spotřebičů
" MRU VARIO Luxx " Qa6p. № 063585 FepMaHiis/ Německo

TepuoMeTrp HHOB-Fa3aHdiiH3aTOp/ Digitální teploměr-plyn analyzátor MRU VARIO 
Luxx, coHga TC Tan K - HQ №212749/1119 FepMaHiis/ Německo o6xBaT 0-1100°C 
cp.cn.0,1°C

TepuoMeTap iIHQ OB-FdsaHiuIH3aTOp
MRU Vario Luxx COHpa TCTHH K HQ № 23/19FepMaHH/Germany/o6XBaT 0-100°C p.cn. 0,1°C

i4. rpaQiiooo npeqcTaBuoe ma pe3ynTaTiiTe/ Grafická prezentace výsledků

14.1. F'paQnooo npencTilBsne ma peaynzaTiiTe oT x3nliTBaxeTo npn noonxanxa
MOIIjHOCT/ Grafické znázornění výsledků zkoušek při jmenovitém topném výkonu

14.1.1. CO 8MHCiMt/ emise CO:



Emise CO2
15,00

10,00

5,00

0,00

TECT 1

TECT 2

1 8 
15222936435057

Wme

Emise CO
1500

1000

500

E 0

TECT 1

TECT 2

1 8 15222936435057
Čas

u

Emise 02
15,00

10,00

0 5,00

0,00

TECT1

TECT2

1 8 15 22 2936 43 5057
Čas
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14.1.2. 02 euiiciiii/ Oz emisí.-

14.1.3. emise CO euiiciio/ COz:

CO
2%
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14.1.4. Texnepa pa oa uiiMHH rtl30Be/ Teplota spalin:

№ CPR 21 - NB 1837

3AKNIOHEHHE /ZÁVĚR

OTOHNHTENEH YPEQ "Fozaapcxa neuxa" "SABAH S103 Krbová kamna s
troubou"OTFOBAPH HA H3HCKBAHHHHTA HA BMCEN 

12815:2006 aa
Teczaaiiiize/npoaepeiiiiTe napaueTpn.

VYTÁPĚCÍ PŘÍSTROJ "Sporák" "SABAH 5103 Krbová kamna s troubou" 
SPLŇUJE POŽADAVKY normy BS EN 12815:2006 na testované parametry.

3a6eoea'xii: 1.Pe3yuTaTHTe oT iisHiiTBaHrixTa ce oTHaCsT caMO 3a H3nuTBaHHz O6paseu.
2.H3BueueHHHs OT H3IIHTBaTeoHHHif nJ3OTOKou tie MoraT pa ce H3roTBsT H

j9a3H]3OcTpai-HBaT 6e3 nHcMeHoTO cT-rnacHe Ha oa6OpaTOj9ii iTa 3a H3nHTBaHe.

Poznámky:
1. Výsledky testu se týkají pouze testovaného vzorku.
2. Výňatky ze zkušebního protokolu nelze reprodukovat bez písemného souhlasu 

zkušební laboratoře.

java / Datum: 22.08.2022

I4aniizazeo/ Testováno 
bv:

éuno+c. T. Janov/

HpoBepiin/ Ověřeno: 

zase. Hañbeii Eamu:vioa/

Teplota spalin
400,0

g 300,0
g 200,0

100,0
o 0,0

TECT 1

TECT 2

1 7 1319253137434955
Čas
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№ CPR 21 - NB 1837

HPHJIOAEHHE 1

Sabah Emaye Soba Sanayi Ltd. Şti.
Akşehir Organize Sanayi Bölgesi 4.Sokak No:10, 42550 

Akşehir/Konya/Türkiye
22

BMC EN 12815:2006/A1
BHTOBH FOTBAPcxH nEuxu ABOTEII H HA TBi.ago ro uBO

DOMÁCÍ SPORÁKY NA TUHÁ PALIVA
O6iuo oaiiueiioBaoiie/

Obecný název
"SABAH S103 Krbová kamna s troubou"

Bff,Q Ha MaTepHana/
Materiál

NHCTOBA CTOMAHA/
OCELOVÝ PLECH

Paaczoaoiie go cscenon 
ropiiMo uazepoařii/ 

Vzdálenost od sousedních 
hořlavých materiálů

M£foiioyM 80 cv/
Minimálně 80 cm

Euiicmi øa CO B npo xTirre
oz lanoxezo/

Emise CO ve spalinách
0,10 %

Maxcnuanoo pa6orøo 
iiaøeraoe/

Maximální provozní tlak
Texinepapa ma 

poMHiiTe
raaoøe/

Teplota spalin

300 'C

Tonniioit£ì MODjHOCT/
Tepelný výkon 10,56 kW

KoeQiiuiieoz øa noneaoo
neñczøiie/

Energetická účinnost
79,14 %

Biiqoøe ropiiBo/
Typ paliva Podle / tvrdý buk

Pa3oepii/
Rozměry 445x505x950 mm
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Zpráva o zkoušce

Xs 326 NA/22.08.2022

1. Předmět testování:
Topné zařízení (sporák) ot biofue1 (dřevo) 
Výrobce: Sabal Enaaye Soba Sanay i Ltd. ti. Rok 
výroby: 2022 r.
Typ: Topný vařič na dřevo
"SABAH S103 Krbová kamna s troubou" Určení: 
Domácí sporáky na vaření a pečení.

2. Zákazník:
Požadavek. Xs CPR 226/09.08.2022
Společnost: Sabal4 Eiaia e Soba Sanay i Ltd. ti

p. 1 ol 3

FK 7.8-1.2

Telefon. +90 332 821 11 08-09

3. Typ testování:
Testování domácích vařičů na hiofuel a léčivých kamen podle:
BDS ISO 9096:2017 Stacionární zdroje emisí. Ruční stanovení hmotnostní koncentrace tuhých 

znečišťujících látek.
lLM 01:2016 Stanovení hodnot emisí stacionárních plynů při zkouškách kotlů a hořáků.

4. Období:
QftTa Ha nonyudBarie/ Date ol i cce ipt: 09.08.2022

5. Testovaný vzorek:

"SABAfI S103 Krbová kamna s troubou" Sériové číslo 0001

6. Místo testování:

ITEM Consult Ltd - Zkušební laboratoř "dtO1'} SOfiâ 1.220, 8 Istoria Slavianobulgarska Blvd

7. Popis:
Kryté ležení a vaření

8. Technické vlastnosti: 
Jmenovitý výkon 
Snížený výkon.

9. Podmínky pro provedení testu:
l .Teplota prostředí: 23,50 °C

î 0,00 î'W
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2. Vlhkost - bez požadavku

p. 7 z o

FK 7.8-1.2

. Odchylky, doplňky a výjimky ze zkušební metody. Informace o specifických zkušebních podmínkách
- není k dispozici.

4. Podmínky:

A. Testování dne 17.08.2022- odin'11 Kl1£1'le
- barometrický tlak
- rychlost spalin
- návrh -
- teplota spalin
- ox\ ten O; -
- průměr komína
- oblast
- body
- průměr trysky Pevné 

palivo - tvrdý buk
Te. t i-eport pro Jiie/ Xs41 I 5/12.04.2021
- Výhřevnost paliva
- Vlhkost

10. Výsledky testu při NOMINÁLNÍM tepelném 
výkonu:

949 hPa
1,48 ir/s
12.40 Pa
299.90 "C
10.59 %
0.130 m
0,013 na

1.6.23 MJ/log

Indikátor Měřicí 
jednotka Zkušební metoda

Naměřená 
hodnota a 
nejistota

Hodnota a 
tolerance 
charakte-

ristic
Emise NOx
13% O; 49 62+l.09 n/a

1 A. Emise NOx '" 10% O ILM 0.1 :2016 68.?2+1.87 n/a

2. Emise OGC
% 2

ing/Nm' ILM 01:20l6 S9.40il96

2A. Emise OGC
na 10%. 2 mg/Nrn' ILM 0.1:20 1 6 54.1 8s 4.25 n/a

Emise prachu d

13% O ' e *" BDS ISO 9096:20 17 I 9.16z0.72 n/a

3A. Emise prachu
10% O "°8 '°'' BDS ISO 9096:2017 26.34+0.99 n/a

11. Měřicí zařízení

1. Elektronická stopka, model 696, Hongkong,
2. Digitální iranorneter, typ Testo 512 , TESTOAG - Gerrnany, N. AC 463196/31 l TESTOAG
3. Digitální barometr, typ Testo 511 Xr3911 294460 l
4. Průtokoměr pro aii LI FETEKSS X P-P, Ve 55057
5. Sterilizátor, Diterir, Ns091l/201.6 Digitální tliermometr, typ 4001
6. Elektronická váha, 80 gr., 0,0001 g Typ ABS 80-4N, №S.N.WB 16AN0052
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- Digltal Tlaermohyglometr Testo-608 HI X 30115603

Poznámky: 1. Výsledky testu se vztahují pouze na testovaný vzorek.
2. Výňatky z protokolu o zkoušce nelze reprodukovat bez písemného souhlasu zkoušejícího.

laboratoř

Datum:

TEST

22.08.2022

V ERl II ED 
B

en T.Geno'- Dipl.eng.N.Evtimov

TUE HEA D OF THE LABORA3 ORY:


