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PROHLASENI C €
O VLASTNOSTECH podle
Nafizeni (EU 2015/1185) TAURUS

¢. 004/2018

1. Jedinec¢ny identifika¢ni kdéd typu vyrobku: Pokojovd topidla na dfevo bez pfivodu teplé vody EN
13240:2006, produkt TAURUS (Family Taurus Ceramic).

2. Cislo arze nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umozfiujici identifikaci vyrobku podle €l. 11 odst.
4: Sériové Cislo (viz Stitek na vyrobku).

3. Zamyslené poutziti vyrobku v souladu s pfislusnou technickou specifikaci uréenou vyrobcem: Volné
stojici kamna, prerusované horeni bez pfivodu teplé vody, se zavienymi protipozarnimi dvermi.

4. Jméno, firma nebo registrovand ochrannd znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5 Pro
Termo doo, Jana Kolara 135, StaraPazova 22300, Srbsko

5. Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz povéreni se vztahuje na ukoly
uvedené v ¢l. 12 odst. 2

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti vyrobku, jak je stanoveno v pfiloze V:
System 3

7. V pripadnych prohlasenich o vlastnostech tykajicich se vyrobku, se na né vztahuje harmonizovana
norma:
TERMOPLAM — LTD, NB 2608, Bulharska republika, Sofia 1309, Residence "Razsadnik-Konyovitsa", bl. 82, ent. B, 3.
patro, ap. 53., Protokol ¢.: 75/24.11.2017, ANNEX Test report ¢.: 962T.1/31.10.2018. Laboratorni testovani a
kalibrace “LIPGEI” Sofia.

8. Deklarované vlastnosti:

-Harmonizovana technicka specifikace EN 13240:2006

-Zakladni charakteristika Vykon

-Pozarni bezpecénost NPD

-Odolnost proti ohni Al

-Minimalni vzdalenost od hoflavych materialt Strany (mm) — boc¢ni (400) zadni (400) predni (800)
-Riziko rozliti paliva V souladu

-CO emise vyfukovych plynt €0 992,9 mg/m3
-Povrchova teplota V souladu (ovladaci nastroj)
-Elektricka bezpecnost NPD

-Cisténi V souladu

-Teplota spalin pfi jmenovitém tepelném vykonu T279,8C

-Obsah prachu podle BimSchV 35,86mg/m3

-OGC emise vyfukovych plynu 53,97 mg/m3

-NOx emise vyfukovych plynd 112,7 mg/m3

-Mechanicka odolnost (pro vedeni koufovodu) NPD

-Jmenovity tepelny vykon (celkem) 12,05 KW

-Tepelny vykon (celkovy) 12,05 KW

-Energeticka ucinnost 76,04 %

9.Vlastnosti vyrobku urcené v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 8. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

31.10.2018.
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