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OT H3riHTřaHe Ha THiIa Ha iipopyxT / ze zkoušení typu výrobku

č. CPR 331/13.09.2022

1. O6exT HP łiariHTBaiie/ Předmět testování.-
OTonuHTeueř ypep (newa) Ha 6fIOFO]9HBO (,QT. Bfl) / Topení na biopalivo (dřevo)
$1 OH3BOgøTeN Výrobce: "Sabah Emaye Soba Sanayi Ltd. Şti."
ÛOØHH£f HP H]3OłI3BOØcTBo/ Rok výroby: 2022 r
Trim/typ: OTOnnHreneř ypep ma TBrppo ropuBO/No/fd/H6/ topné zařízení
"Krbová kamna S106"
IJpepH&3Haneøe/ Účel: OTonmBaHe Ha saK]3HTH noMe ewø/ Vytápění uzavřených prostor.

2. Geneiiaf Zákazník:
3dRBKa/ Žádost. CPR 227/23.08.2022 r.

H Ma/ Společnost: "Sabah Emaye Soba Sanayi Ltd. Şti."
Aupec/ Adresa. Aksehir Organize Sanayi Bölgesi 4.sk. No:10, Aksehir/Konya/Turkey 
llMeñs/ E-mail: info@sabahsobalari.com.tr

3. MeTon 3a iriIiliTøaiie/ Zkušební metoda.-
3HHTBaHe Ha oTOrixTeřeHř ype u 3a noueiueiřis, pa6ozeiuř HP TBT- qO ropøBo/ Testování z.

topné spotřebiče pro vytápění místností na pevná paliva podle EN 13240:2006; fiQC EN 
13240:2006/A2:2006; BMC EN 13240:2006/AC:2020; (EN 13240:2001; EN 
13240:2001/A2:2004;
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007; EN 13240:2001/AC:2006)

3.1. Xapaxzepi4cmxii aa n3liłiTBaiie n iipořepxa/ Vlastnosti pro testování a kontrolu
1. KoiiGTp iiHø/ Konstrukce
2. Be3onacHOcT Ha ypepa/ Bezpečnost
3. Texiixuecxii xapaxTepřcTHxø/ Technické vlastnosti
4. TonmiHl£t MO øocT (eØexTHBHOcT)/ Topný výkon (účinnost)
5. TeMnepaTypii Ha ypepa/ Teploty spotřebiče
6. EMHGHH ,QHMHH rmoBe/ Emise spalin
7. M£tpKxpaxe/ Označení

3.2. HpencTaøeox noxyoexzii/ Předložené dokumenty
1. KOHcTpyKTilBHa poKyMeiiTaiiHø/ Konstrukční dokumentace
2. I43fIon3B£føn MaTepømil/ Použité materiály
3. CepTxQHK£tTłl, miueH3ø/ Certifikáty, licence
4. ĞH TpUHN 3a pa6ora/ Návod k obsluze
5. HiicTpyxuHř sa 6esoriaciiOcT/ Bezpečnostní pokyny
6. Mapxø OBKa øa ypepa/ Označení spotřebiče

4. Cpoxoae/ Podmínky:
QaTa Ha nonaBaxe/ Datum přijetí: 23.08.2022
Q£tT£f H£t Et3HxTBaøe/ Datum testování: 23.08.2022 - 13.09.2022

5. H3IIHT£lii O6paaeii/ klidový vzorek:
16p. Ozonøreøeø ypeq øa 6iioropøBO/ Topné zařízení z biopaliva:

"Krbová kamna S106"

mailto:info@sabahsobalari.com.tr
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6. MiicTo Hit øanuzøaoe/ Místo testování:
"HTEM KoHcynT" EOOQ - Ù3HuTBaTenna JIa6O £tTO]3Hfl/ ITEM Consult Ltd - Zkušební laboratoř rp. 
COQHIf, 1220, 6yn. "llcTOpiis CHflBřo6rnrapcxa" N 8/ Sofěa 1220, Blvd. Istoria 
Slavianobulgarska Ne 8

7. On caiioe/ Popis:
OTOHŘHTeřHa neuxa, ii3rapxi a prpBeHHH xrcoBe, npeqHdsHaueHa sa oTonueřHe. HeřxaTa e
iisnnHeHa oT oyryiieHH oTøHBxø H e ccc cmxuO HP B]3aTãTã. HifM£t KD£fH£f H£t KOMłIH£t. 

PerynnpaHe Ha BT-3Øyxa 3a provazHe - c oTBapøHe Ha perøcTrp. / Topná kamna na kusové 
dřevo, určená k vytápění. Kamna jsou vyrobena z litinových odlitků a mají sklo na dvířkách. 
Nemají komínový ventil. Regulace spalovacího vzduchu - otevřením registru.

8. Texoiřiecxii xapaxTepociixii/ Technické vlastnosti, deklarované výrobcem:
HOMHH£tflHã TOHHHHH£t MOIIJHOcT/ Jmenovitý topný výkon: 15,00 kW
EQerTHBHOcT/ Efektivita: 69.00 %
EMHCHH Ha CO H]3H 13%/ Emise u CO při 13%. 0.20 %
,ftHwemp Ha KOMHHa/ Průměr komína. Ø130 mm
Pa3MepH/ Rozměry: 586x507x703 mm
Teruo/ Hmotnost: 107,50 kg

9. H3IIOü3BitHO ropiiBo/ Použité palivo:
CesoxHo 6yxoBO prpBo/ Sezónní bukové dřevo

}3OTOKOH OT H3HHTBane øa ropøBOTo/ Protokol o zkoušce paliva č. 10648/31.08.2022
- ,Õ,OJIH£f KdJIO HUHOCT Ha pa6OTHO ropøBo/ Čistá kalorická hodnota paliva 15,96 MJ/kg
- Buara/ Vlhkost 11.78 %

TBT. ØO FO HBO - HFHOJIHcTHa nzpBecHHHa/ Pevná paliva - jehličnaté dřevo
Ñ]3OTOKOJI OT H3IIøTBaHe Ha ropøBOTo/ Protokol o zkoušce paliva č. 4116/12.04.2021
- OHH£f K£tJIO]3HVHOcT H£t ]3£t6OTiio ropiiBo/ Čistá výhřevnost paliva 16,18 MJ/kg
- Bnara/ Vlhkost 10.30 %

10. Ycøoøiiø aa npoøeøtpaoe ma ii3IIoTøaneTo/ Testovací podmínky:
1. HaIIoTřaTeřeu cTeiiq/ Testovací stojan - pmpa6o+eH no ii3llcKBãHHflT£f Hal vyvinutý společností
požadavky boduA.4 v normě EN 13240:2006.
2. Oxoooa cpepa/ Životní prostředí - crroacHo H3HCKBãHHãTã H£t CTãHØ£t]3Ta/ podle.
požadavky normy
3. Pãaczouniie oT cTeiiiiTe øa cTeoua go ypeqa/ Vzdálenost od stěn stánku k.
jednotka - nocoueHH oT npOø3BOØiiTem/ označená výrobcem

A. CT]3£fH oHa cTeHa Ha cTeřpa/ Boční stěna na stojanu - 500 mm
11. OT3ap Ha cTeHqa/ Zpět na stojan - 500 mm
B. JAK Ha cTeupa/ Krb na stojanu - 150 mm

4. Pa6oTuř pe øMH 3apaqeHH oT npOH3BOpnTene/ Provozní režimy, na které upozorňuje např.
výrobce

A. HOMxH ten/ Nominální: 15,00 kW
fi. HwmeH/ Redukovaná: HenpHøOWHM/nOt appliCäble

5. Hanncoeřaoe øa cTOĞHOCTHTe/ Výpočet hodnot: no QopMynnTe nocooeHHH B/ pomocí
vzorce uvedené v A.6.2 normy EN 13240:2006
6. H3lloo3řaiiii iriMepřaTeniiii ypepii/ Použité měřící zařízení: nocoueHii B/ ukázal v
p. 13
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MaTeMaTuoecxoTe H3wcnews ca oanpaBeoo ccc cTaHpapTiiu eKcencxx Ta6nxim/ The
Matematické r'_alr'_ulation jsou provedeny pomocí standardních tabulek Excelu.

11. H3IMITBaoe npii oooiinaniia oontoOCT/ Zkoušky při jmenovitém topném výkonuf (08.09.2022)
11.1. HapaMeTpii ua aao6oxaasuiaTa cpeua/ Parametry prostředí

CS
13240:2006

noxa3aTen/
Indikátor

MepHa 
eqiioiiua/ 
Měření
jednotka

HzMepeiia 
czoiinocz/ 
Měřeno

hodnota

H3llcxBaoiin 
oa czaiiqapza/ 
Požadavek na

standardní

CsozBeTcTaiie/
Shoda

A.1.1

TeMnepaTypa Ha 
oKoHaTa cpepa B 
noueıueHoeTo/ 
Ambientní místnost
teplota

O C 23.78 ja ce HsMeprı/ TO
měřit

H3nruHeuo/
Splněno

A.1.2 Harıpewo TeueoHe/
Křížový průvan m/s 0.08 < 0.500 3HznHeHo/

Splněno
3a) do OT

ppyru

A.1.3
B nIIIHH
ıtsTownux/ Externí 
zdroje

- Chybějící

M3TOHHHMH HS 
TOMMHHA/

Ochrana před
jiné zdroje tepla

Ilsnrweuo/
Ful lled

11.2. I43nıTaaue za 6eaonacııOCT/ Testování bezpečnosti
11.2.1. TecT 3a TeMnepa poa 6e3onacııocz/ Zkouška teplotní bezpečnosti

EN 
13240:2006 noxa3azeo/

Indikátor

Mepııa 
epuııııua/ 
Měření
jednotka

Hanepeııa
CTOĞHOCT/
Naměřená 
hodnota

Haııcxaaııııu 
Hiç CTtlHp )3Til/ 
Požadavek na

standardní

CaoTaezcTane/
Shoda

A.4.9.1
Tura na jeanrre 
rmoBe/ Tah spalin 14.9 15.0 3.0 CroTBeTcTBa/

Odpovídá

A.4.9.1 KOnHueczBO ropııBO/
Množství paliva kg/h 5.07

CarJI£tcHO/ In
v souladu s 
A.4.9.2.2.1/

CroTBeTcTBa/
Odpovídá

A.4.9.1
HoTepBm sa
Hpesapewuaoe/de ne 
ling intervaly

h 1.00 CroTBeTcTBa/
Odpovídá

MaKcilMmHa
TeMnepaTypa ma 
JIeBaTa cTeiia ma 
creHpa /Max 
teplota z
levá stěna trojstěnu

° C 80.4 (t ,* 65K) CroTBeTcTBa/
Odpovídá

p.5.6.2 MaxcxMilflHa
TeMnepaTypa Ha ° C 82.5 < (ty, + 65K) CroTBeTcTBa/

Odpovídá
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3dQHaTa cTeoa/ 
Maximální teplota 
zadní stěny trojstěnu

p.5.6.3

M£tKcHMHJIH£f
TeMnepaTypa Ha 
nora na 
fı3MepBaTexHz
+rzz/ Maximální 
teplota fiooru 
měřicího úhlu

0 C 75.6 < (t , + 65K) CroTBeTcTBa/
Odpovídá

11.2.2 H3nırraane aa 6e3onacoa Texnepa pa / Zkouška bezpečné teploty

CS
13240:2006 Hoxaaazen/

Indikátor

Mepoa 
epıııııfua/ 
Měření
jednotka

Hauepeoa
CTOĞHOCT/

Naměřen
á hodnota

HaııCKBi£Hl4H 
HA CT£tonapza/ 
Požadavek na

standardní

CnoTaezczaııe/
Shoda

p.5.1 TeMnepaTypa Ha 6DH3KOGTOflIIIH 3£tHiUIHMH MaTepHmıı/ Teplota stání v blízkosti
hořlavé materiály

MaKciiMdJiH£t
TeMnepaTypa Ha
iIifBaTa cTeHa Ha
u3MepBaTeniiHif
z z/Max teplota 
levé stěny 
měřicího úhlu

° C 78.3 (ty,* 65K) HsnrnHeHo/
Splněno

MaKcHMiuiHa 
TeMnepaTypa Ha 
3£fpHaTa cTeHa Ha 
HsMepBaTewHs
+rza/ Max
teplota
zadní stěna 
měřicího úhlu

O C 80.9 < (,t 65K) Ğ3HrnHeHo/
Splněno

MaxciiMdiiHa

TeMnepaTypa Ha 
noma ea 
ozMepBaTeuHrts 
zrzn/ Max. teplota 
fioor z.
měření úhlu

° C 73.4 < (ty, + 65K) H3nrweoo/
Splněno

T.5.2
M KcHMd ıHa TeMnepaTypa na pa6OTııHTe opraHH/ Max. provozní teplota
těla
BpaTa/pprwxa/ O C 77.5 QexnapH HO OT H3HrnueHo/
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Dveře/klika/ npoii3BO,QxTem, 
H3HGKBa ce 

nOMoyno 
cpepcTBa

< ( t+ 35K)

Splněno

11.3. Hauepeim euuciiii oT ropeiieTo/ Naměřené emise spalování

EN 
13240:2006 HOxaaaTen/

indikátor

Mepna 
enniiinla/ 
Měření
jednotka

Hauepeua 
czoñuOCT/ 
Měřeno

hodnota

Hsiic taanou 
Ha CTaHpapzit/ 
Požadavek na

standardní

CaoTBeTczaife/
Shoda

p.6.2
EMHGuH xa CO *
13 % Oz' CO
 ve výši 13 % 02

mg/Nm3

%

1440.15
0.12 1.0 %

11.4. H3Mepeoa TeMuepa paii Tara ma nnuuirre rnzoiie7Měřená teplota a tah spalin.

E'QC CS
13240:2oo6 noxa3areo/

Indikátor

Mepna 
epiiiiiiua/ 
Měření
jednotka

Haoepeiia 
cToñuOCT/ 
Měřeno

hodnota

H3iiCxaaoiie 
Ha cTaHnapza/ 
Požadavek na
standardní

CsoTaezcTaiie/
Shoda

p.6.4
Tara xa pHMHHTe
rasoBe/ Tah spalin Pa 11.65 12.0 + 2.0 3IIruHexo/

Ful lled

p.6.1

TeunepaTypa Ha 
@HMlixTe rasoBe/ 
Temperature of the
fiue plyny

0 C 286.90 Qa ce sweeps/
Bude změřeno

HsnrnHexo/
Splněno

11.5. H3oepeoa TOnñiioHa MOnixOcT n eQexTnaooc+/ Naměřený topný výkon a účinnost

EN 
13240:2o06 noxa3aTeo/

Indikátor

Mepna 
epiiniiua/ 

Měření
jednotka

H3oepeoa 
czoñoocz/ 
Měřeno

hodnota

Hzocxaaone nil 
CTitH,Qit Tit/ 

Požadavek na
standardní

CsoTaezcmiie/
Shoda

p6.3 EQeKTHBoOcr/
Účinnost % 75.98 50.00 Hsrirneno/

Splněno

p6.6
HHTepBiuI 3a
npe3apevnane/fiefue
ling intervaly

h 0.75 > 0.75 CsoTBeTcTBa/
Odpovídá

p.A.4.7 KOJIiinecTBO ropxBo/
Množství paliva kg/h 4.90

Crrnaciio/ In
v souladu s

A.4.2/
CroTBezcTBa/
Odpovídá

p.A.6.2.2
Ofii a Tonwwa
MOIfYIOCT/Nominal
Topný výkon

kW 15.21 15.00 H3orweoo/
lled
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EN 
13240:2006

HaiiueooBaiiiie/ Jméno

PeaynTaT OT 
lf3lliiTBaoezo/ 
HpoaepxaTit/
Testy Cheking

výsledek

CsozBeTcTaiie/
Con ormi

p4 H3iicxaaniis 3a oaTepiianx, npoexziipaoe o xooc
materiálů, designu a konstrukce aplikace

Tpyxuos oa ypena/
ce

Požadavky

p.4.1 TexxwecKa box eHTauiix/ Technický soubor HsnruHeHo/
Splněno

Ft3HcxBa ce/
Požadované

p.4.2 O6tijH KOHCT THBHHH H3HcKBaHiix/ Obecně
požadavky na konstrukci

H3HsuHeiio/
Splněno

HsHcKBa ce/
Požadované

p.4.3 Tpz6na HacTaBKa HJIH HaKpaiiHHx/ Prodlužovací 
trubka
nebo trysky

HsnsnHeHo/
Splněno

H3HcKBa ce/
Požadované

p.4.4 ycTpOñcTBO sa perynHpaHe Ha ropeHeTo/
Zařízení pro regulaci spalování

Henpono iiMO/
Nepoužije se

p.4.5 TIMOXO,IJH/ Výfukové potrubí 3HbnHeHo/
Splněno

H3HcxBa ce/
Požadované

p.4.6 CpencTBa 3a nOuHcTBaHe/ Čistící zařízení D3nrweHo/
Splněno

HsHcKBa ce/
Požadované

p.4.7 BpaTii Ha OrHo eTo/ Krbová dvířka 3HruHeHo/
Splněno

H3HcKBa ce/
Požadované

p.4.8 IopaBane ma Br3pyx sa ropeHe/ Spalovací vzduch 
sup

plying

p.4.8.1 PerynHpaoe Ha nT-]9BHVHHif BXOQItIIJ Bh3@ /
Regulace primárního přívodu vzduchu

HsnruHeHo/
Splněno

3HcKBa ce/
Požadované

p.4.8.2 PerynHpaHe Ha BTO TIVHHfl BXO@HIIJ BT'3@ /
Sekundární regulace nasávaného vzduchu

1I3nrweHo/
Splněno

3HcKBa ce/
Požadované

p.4.9 Brp eHa xuana Ha Q,iiMHH rmoBe/ Vestavěná fiue
plynový ventil

HenpHnOWHMO/
Nepoužije se

p.4.10 PezopTa (ropHBHa nOTa) / komora COmbustion 3HruHeiio/
Splněno

HsilcKBa ce/
Požadované

p.4.11 HerienHHK H HO'iHCTBaiie Ha neneuTa/ Popelník a
čištění popela

H3HruHeHo/
Splněno

H3ncKBa ce/
Požadované

p.4.12 PerynapaHe Ha pHMiiHTe rasoBe/ Spaliny
nařízení

HenpxnOWHMO/
Nepoužije se

3a6paHeHo/
Zakázané

p.4.13 HoiicTBaHe Ha HarpeBHHTe noBrpXHHHll/
naklonění otopných ploch

Fl3nrmieHo/
Splněno

HsHCKBa ce/
Požadované

p.5 Beaonacuocz ma ypepa/ Bezpečnost spotřebiče

p.5.3

3HHTBaHe sa 6e3onaCHOcT 3a H3nycKaHe ma BpepHH 
ii3ropeuH rasoBe H x3nanaHe Ha Brrueiiii/ 
Bezpečnostní zkouška pro uvolňování škodlivých 
výfukových plynů.
a vypadává z dřevěného uhlí

H3Mnexo/
Splněno

H3HcxBa ce/
Požadované

p.5.5

MepKH 3a 6esonacHOcT cpeiuy o6paTeH orrH npe3 
cxcTeMaTa sa nopaBaHe Ha ropnBO/Prodejní 
opatření proti zpětnému požáru v přívodu fiue
systém

H3nrnHeiio/
Splněno

H3TlcxBa ce/
Požadované



p.6 EKCIInOaTaHHOooo xapaxTepiicTiixii/ Provozní vlastnosti



H]3OTOKon/ Zpráva o zkoušce č. CPR 331/13.09.2022

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

"ITEM - Consult" s.r.o. Sofia 1220, 8 Istoria Slavianobulgarska Blvd

p. 7 z 11

N.- CPR 21 - NB 1837

p6.9 KanainiTeT xa 6yHxepa 3a ropxBO/ Kapacita z
zásobník paliva

HenpxnOWHMO/
Nepoužije se

3HcKBa ce/
Požadované

p.6.10 Onepaiiim, H3Bfi IUBaHH OT ooTpe6iiTem/
Operace prováděné uživatelem

H3In.weHo/
Splněno

H3llcKBa ce/
Požadované

p.7 H£icTpyxuiin aa ypeua/ Pokyny pro spotřebiče

p.7.2 HitcTpyxuHs 3a MOHTa'u/ Návod k instalaci 3HT'm+eHo/
Splněno

3HcKBa ce/
Požadované

p.7.3 HiicTpyxurix 3a excnuoaTauoz/ Provozní
Pokyny

HsnsweHo/
Splněno

3HGKBa ce/
Požadované

p.8 Mapxiipoaxa/ Označení
OTrOBapz/ Seznamte 

se
Hpxuomeiixe 1/

Příloha 1

3HcxBa ce/
Požadované

13. J3IIOnaaaHH iiauepaa+eoHo ypepii/ Měřicí zařízení

N.
Haiiueuoaaoiie, Trill,

JJ OH3BOdiiTen/ Název, typ, výrobce
Hocoepno cv-no aa 
xaoii6piipaiie, N./gaTa, 
irinaneHo
OT

1. BeaHa enexTpOHoa,TxH/ Elektronická skala, typ B600P N. 02-M-616/10.10.2019r.
"Kmo6pa-fizurapHz

2. Be3Ha eneKrpOHHm Electronic scala, DE 60K1DL,
KERN - PepManm/ Německo

№ 02-M-597/31.08.2021r.
"KAJIHBPA - BAHFAPIIH" OOH

3 HQ OB MauoMeTrp,Tiin/ Digitální manometr, typ Testo
512 , TESTOAG - Německo

№ 0572/ 28.04.2020. 
"YHHCHCT" OOH

4. Ypep 3a x3MepBaiie ma cKopOCT Ha ,o,BHwexue xa
BT.3Qyxa/ Měřicí přístroj rychlosti vzduchu Testo 405 VI

č. 15988/29.04.2020r. 
"TOTAJI TECT"

5.

TepMoMeTrp iIiiQ]3OB, MooroxanmeH/ Digitální, 
vícekanálový teploměr №3819.1.8 QeuTa 

iincTpeoT Kara 1/ Delta přístroj Kanál 1, 
ceusop/ senzor 1

0665/17.05.2020r
"YH0CflCT "OOQ

6.

TepMoMemp iixQ]3OB, MxoroxaHaneH / Digitální, 
Tntiltichannel teploměr N.3819.1.8 QeoTa 

ilHcTpeHT Kara 2, ceu3op 2/ Delta 
přístroj
Kanál 2, senzor 2

0665/17.05.2020r 
"YHHCHCT" OOH

7. PoneTxa HsuepoTewa cTovaHeoa sae II/Seer/
měřicí páska třídy II

0167-Q-02/2020
"Kma6cx" OOH COSHH

L{aQpoB TepuoMeTrp Testo 922,FepManHs / Digitální 
teploměr Testo 922, Německo

№ 17788/24.01.2022r.
ToTaii TecT OOH

9. EneKzponeo ceKyHpouep/ Elektronické stopky, model
696, Hongkong

N 027-HBC/ 15.03.2022r.
HIM FQ HSM

10. TepvoueTzp onQpauepBeii/ Teploměr infračervený
Testo 830-T2 TestoAG

N 17787/24.01.2022r
"TOTdiI Tecr" OOH
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14.1.3. Emise CO2 eMiicull/ C'Oz.-

14.1.4. TeMnepapa ma niiuiiii raaoae/ Teplota spalin:

3AKNIOHEHHE ZÁVĚR
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OTOHNHTENEH YPEQ lamina ma ncpaa "S106 Krbová kamna ", OTFOBAPJt HA 
H3HCKBAHIIHTA HA BMC EN 13240:2006 3a TeczaaiiiiTe/npoaepeoiiTe napauezpii.

VYTÁPĚCÍ PŘÍSTROJE Vytápění obytných prostor spotřebičem na dřevěná polena "5106 
Krbová kamna ", SPLŇUJÍ POŽADAVKY EN 13240:2006 podle parametrů, které byly testovány.

3a6eoe txii: 1.PesynTaTiiTe oT iisnxTBaHsTa ce oTHacz+ cwO 3a osniiTBaHHs O6pmeu.
2.H3BueoeuHs OT ll3HHTBaTenHm H OTOKon He MoraT pa ce HsrOTBflT H ]3dsri]3OcTpaHsB£tT
fie3 niicMeHoTo karnacHe Ha ua6OpaTOpH iTa 3a ii3HHTBaHe.

Poznámky:
1. Výsledky testu se týkají pouze testovaného vzorku.
2. Výňatky ze zkušebního protokolu nelze reprodukovat bez písemného souhlasu zkušební 
laboratoře.

java fDatum: 13.09.2022

Hanirrazeo/ Testováno: ' Hpoaepuo/ Ověřil
(min. Hañbeu E8Ul ffMOc/ g. Evtimov)
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N.- CPR 21 - NB 1837

Hpiinoateiiiie 1/ Příloha 1

"Sabah Emaye Soba Sanayi Ltd. Şti."
Aksehir Organize Sanayi Bölgesi 4.sk. No:10, Aksehir/Konya/Turkey

22
BMC EN 13240:2006

OTOHNHTENHH YPEQH 3A HOMEII}EHHH, 3ABOTEIIJH HA 
TBŁPQO FOPHBO

TOPNÁ ZAŘÍZENÍ NA TUHÁ PALIVA
O6IpO HaiiueiioBaiiiie/

Obecný název
" Krbová kamna S106 "

Brig ma uaTepiiana/
Materiál

Hyryii/
Litina

Pit3CTOHoiie go creep it 
ropouu nazepiiaøo/ 

Vzdálenost od 
sousedních hořlavých 

materiálů

Ml4oiiuyM 50 cv/
Minimálně 50 cm

Euiiciin øa CO B npo xziize
OT ropeneTo/

Emise CO ve spalinách
0.12 %

M8Kciin4&WHO pa6oTHO
oařřraiie/

Maximální provozní tlak
Texnepapa ma 

uiiuiiiiTe rasoBe/
Teplota spalin

287 °C

Tonoiiuo£t MOIIIHOCT/
Tepelný výkon 15,21 kW

Koet§iiuneuz ma noneaoo
ueñcTøiie/

Energetická účinnost
75.98 %

BiiuoBe ropoøo/
Typ paliva Byx/ tvrdý buk

Pa3oepif/
Rozměry 586x507x703 mm
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FK 7.8-1.2

1. O6eicr ua iianirrřane/ Objekt testování:
OTOHnøzeøeu ypeq (øeoxa) øa 6xOFO HBO (ØT- B£f) / Biofuel heater éwood)
Ñ Oll3BOpøTen/ Výrobce: "Sabah Emaye Soba Sanayi Ltd. Şti."

OØHH£f H£t H]3O1I3BOØcTBO/ Rok výroby: 2022 r.
Tim/ Typ: OTOMøTeneø ypep Ha TBrppo ropxBo/Sof1d/ref topný spotřebič
"Krbová kamna S106"
HpegřmřaueHHe/ Účel: OTorimBane xa saxpxTu rioMe enHø/ Vytápění uzavřených prostorů.

2. KřiieoT/ Zákazník.-
3axBxa/ Žádost. CPR 227/23.08.2022 r.
&H]3Ma/ COTHpany: "Sabah Emaye Soba Sanayi Ltd. Şti."
Agpec/ Adresa: Aksehir Organize Sanayi Bölgesi 4.sk. No:10, Aksehir/Konya/Turkey 
HMeiiu/ E-mail: iIlfO@sabahsoba1ari.com.tr

3. Typ testování:
HsnuTBaře Ha neuKa HP TBb ØO FO]3HBO cnopep/ Zkouška kamen na tuhá paliva podle.
fi,f C ISO 9096:2017 CT£tHHOHã]3HH H3TOVHiiilrt Ha euøcHn. PT.nxO onpepewue Ha MaGOBãTã 
xoHuenTpauiiß HP V£fCTłIIIH./ BDS ISO 9096. 2017 Stacionární zdroje emisí. Ruční stanovení 
hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek.
BUM 01:2016 OnpepewHe øa cToñHOCTii+e xa eMxcnoTe oT cTaurioøapuø ØHMiøi rasoBe no 
Bpeve ma xsnłiTBaue øa xoTnH n ropenx/ ILM 01. 2016 Stanovení hodnot emisí ze 
stacionárních topných plynů při zkouškách kotlů a hořáků.

4. Cpoxoøe/ Podmínky.-
Ø£fTa Ha non aBaiie/ Datum přijetí: 23.08.2022
QNT£t H£f łl3HøTBaHe/ Datum testování: - 23.08.2022 - 13.09.2022

5. Ïà3llirraii o6paaeu/ Testovaný 
vzorek:

1 6p. "Krbová kamna S106"

6. Makro ma ii3niiTřane/ Místo testování:
"HTEI,J KoiicynT" EOO,Q - H3HHTBaTenna ua6opaTopiix ITEM Consult Ltd - Zkušební laboratoř rp. 
CoQriø, 1220, 6yn. "HGTO łIø CHãBHHO6rnrapcKa" №8/ Sofia 1220, Blvd. Istoria Slavianobulgarska 
Ne 8

7. Onncaoiie/ Popis:
OTOMiiTeiia newa, Harapzya pspBexH KzcoBe, ripepiimxa'ieiia 3a oTořneiiHe. fIenxaTa e
øanweoa oT ryiieHx oTnoBxii H e ccc cTaKJIO Hit B £fTãT£t. HsMã KU£fIIT HP KOMHHã.
PerywpaHe øa BT.3,Qyxa 3a ropene - c oTBapøiie Ha perøcmp. / Topná kamna na kusové dřevo, 
určená k vytápění. Kamna jsou vyrobena z litinových odlitků a mají na povrchu sklo.
Dveře nejsou vybaveny komínovým ventilem. Regulace spalovacího vzduchu - otevřením registru.

8. TeXHHuecxii xapaicrepiicTlfitn/ Technické vlastnosti:

mailto:iIlfO@sabahsoba1ari.com.tr
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FK 7.8-1.2

HOMHHmiHa MOIIJHOCT/ Jmenovitý tepelný 
výkon.
HaMmeHa MOiJjHOCz/ Snížený tepelný výkon.

15,21 kW
aenpHnOWHMa/ Nevymahatelné

9. Ycooaiia aa npoaeace oa ii3IliiTaaneTo/ Podmínky pro provedení testu:
1. TeMnepaTypa Ha oxonnaTa cpeua/ Teplota prostředí. 23 78 °C
2. BuavHOcT/ Vlhkost - HsMa ii3llCKBaHe/ bez požadavku
3. OTxooiieHHs, ponsnnemifl H H3KnioueHHz oT MeToqa xa iianliTBaHe. HiiQOpMauH i 3a cneuHQH'-mii 
ycnoBHz Ha H3niiTBaiie - He e Hmnmia/ Odchylky, doplňky a výjimky ze zkušební metody. Informace 
o specifických zkušebních podmínkách - nejsou k dispozici.
4. lCJIOBHit/ Podmínky.

A. TecTBaHe/ Testování dne 08.09.2022 - jmenovitý režim
- 6apoMeTpHuHO H£UT iraHe/ barometrický tlak
- cxOpOcT Ha ,QHMHHTe rmoBe/Que rychlost plynu
- Tzra/ Tah
- TeMnepaTypa Ha ,QHMHHTe rasoBe/Que teplota plynu
- KHGnopon/ kyslík Oz
- poaMeTrp Ha KOMHHd/ Průměr komína
- nom/ plocha
- TOVKHI body
- poaMeTrp Ha pio3aTa/ průměr trysky
- TBsppo ropiiBO - @rpBa - 6yx/ Pevné palivo - tvrdý buk

935 hPa
2,59 ml
11,65 Pa
283.10 'C
14.07 %
0.12 m
0.011 m2

1
10 mm

- H]3OTOKOJI OT H3HHTBaiie Ha rOpHBOTo/ Zpráva o zkoušce paliva č. 10648/31.08.2021
- @OHH£t KWO]3HUHOcT Ha pa6OTHo ropHBo/ Čistá výhřevnost paliva 15,96 MJ/kg
- Bnara/ Vlhkost 11.78 %

10. Pe3ynzaTTf OT I43IIHTBaHiiuTa lipil HOMiiHaoHit TO£louuoa uouiuOCT / Výsledky testů při nominální 
hodnotě

tepelný výkon:

N. Indikátor Měřicí 
jednotka Zkušební metoda

Naměřená 
hodnota a 
nejistota

Hodnota a 
tolerance
charakte- 
ristické

1. Emise NOx při
13% 2

mg^ ILM 01:2016 113.17 = 3.11 n/a

IA. Emise NOx při
10% 02

mg/N ILM 01:2016 155.61 = 4.28 ia

2. Emise OGC
na 13$002 mg/Nm3 ILM 01:2016 39.51 = 1.14 n/a

2A. Emise OCC
na 10% 02 mg/Nm3 ILM 01:2016 54.33 1.57 ia

3.
Emise prachu t
13% 02 ° 'g'**'3 BDS ISO 9096:2017 37.10 + 1.37 ia

3A. Emise prachu při

10% 02 'g'^ '3 BDS ISO 9096:2017 51.01 = 1.89 ia

11. TecT n ii HaManexa uomuOCT/ T0St výsledky při sníženém tepelném výkonu - 
iienpiioo'uiixo/ nepoužitelné
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12. Měřicí zařízení

p. 3 z 3

FK 7.8-1.2

Název, typ, výrobce Kalibrační certifikát; №/datum, vydaný

1. Elektronické stopky, model 696, 
Hongkong, 22710

№027-IVC/ 15.03.2022
BIM GD NCM, Sofie

2.
Digitální manometr, typ Testo 512 , 
TESTOAG - Německo, N.- AC 463196/311 
TESTOAG №0572/28.04.2020 

"UNISIST" LTD

3. Digitální barometr, typ Testo 511 -
№39112944601

№1026/24.06.2022
"UNISIST" LTD

4. Průtokoměr pro vzduch LIFETEK55XP-P, N.
55057

Yo1126/18.07.2022 Higitest LTD

Sterilizátor, Diterm, №0911/2016
Digitální teploměr, typ 4001

N.-1669/23.10.2019
"UNISIST" LTD

6. Elektronická váha, 82 g, 0,1 mg Typ ABS 80-
4N, №S.N.WB16AN0052

0-2-M-647/30.10.2019 KALIBRA BULGARIA LTD

Analýza plynových spotřebičů " MRU VARIO 
Luxx

Qa6p. № 063585 Německo/

№ 6 D/07.04.2022
LTC "LIPGEI"

7.

Digitální teploměr - analyzátor plynu MRU 
VARIO Luxx, TC typ K №212749/1119 
Německo/
0-1100 'C 0,1 C0

N.- 2 DT/07.04.2022 
LTC "LIPGEI"

Digitální teploměr - analyzátor plynu 
MRU Vario Luxx TC typ K č. 23/19 
Německo/ 0-1000 C 0,1 C0

№ 1 DT /07.04.2022 
LTC "LIPGEI"

8. Digitální termohygrometr Testo-608 Hl
№ 30115603

N. 16211/ 29.07.2020
Celkový test LTD

3a6eneutxo: 1. PesyoTaTiiTe oT H3HHTBaHeTo ce oTuacsT c£fMO no iiscuepBaHaTa npo6a.
2. H3BneoeHHz OT npoTOxOJia OT n3HiiTBaHeTo He MoraT qa 6zpaT Brsnpox3BepeHH 6es nHcMeHo 

crruacHe Ha H3nHTBaTenHaTa Jia6OpaTO]3H i

Poznámky: 1. Výsledky testu se vztahují pouze na testovaný vzorek.
2. Výňatky ze zkušebního protokolu nelze reprodukovat bez písemného souhlasu zkušební 
laboratoře.

'

w""


